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・ リアルタイムで圧力分布が測定可能
・ 測定データの記録・再生
・ 約2,000点のセンシングポイントによる 高密度な測定
・ 直感的に操作できるシンプルなUI
・ 最大サンプリング周波数100Hz

圧力分布
測定システム
圧力分布
測定システム

※PCは付属しておりません。

■ 動作環境

■ 基本仕様

専用ケース
付属

■ 使用方法本体サイズ  ： 132×55×34mm  ※コードを除く
コード ： 5m　
端子 ： USB Type-A

コンピュータ本体 ： IBM PC/AT 互換機
CPU ： 推奨４コア 2GHz以上
メモリ ： 最低2GB、推奨４GB以上
ハードディスク ： １GB以上の空き容量
I/Oポート ： USBポート Type-A
OS ： Windows 8.1/10
ディスプレイ ： 推奨1280×768以上

I‐SCAN210 ： 感圧部サイズ：238×238mm 測定範囲：8~80kpa
BIGMAT ： 感圧部サイズ：480×440mm 測定範囲：2~20kpa

その他サイズ・感度につきましてはご相談ください。

■ センサーシート（別売）

■ 付属品
・ 本体　・ 専用ケース　・ USBメモリ

※センサーシートは別売です。

商品紹介ページ

YouTubeで
デモ動画公開中

※このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　Design features, specifications and dimensions subject to change without prior notice.
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